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DriveDeck Sport

1 Laden Sie die App DriveDeck Sport aus dem 
Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr 
Smartphone.

Die Installation erfolgt in wenigen Schritten
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2

SN 000014481234
www.drivedeck.de
INATRONIC         BT OBD W4  LE
Made in Germany
Contains FCC ID PVH0950      10R-03 12609
Contains IC 5325A-0950

Die Seriennummer können Sie jederzeit im 
       Einstellungsmenü der App eingeben oder 
ändern.

Eingabe der OBD Stick Seriennummer

Nach dem erstmaligen Öffnen der App werden Sie 
aufgefordert die 12-stellige OBD Stick Seriennummer 
einzugeben. Die Seriennummer finden Sie auf dem 
Typenschild des OBD Sticks.
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3
Passen Sie die App Ihren persönlichen Bedürfnissen im 
       Einstellungsmenü an.

Individuelle Einstellungen

Motodatenbank aktualisieren

Einheiten festlegen

Kraftstoffpreis und Währung festlegen

Autom. Gangerkennung
Während einer kurzen Testfahrt werden die Daten 
für die Gangerkennung automatisch erfasst. 
(Diese Einstellung ist erst nach Installation des 
OBD Sticks möglich.)
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4 Installation des OBD Sticks im Fahrzeug

Android Smartphones

1. 	Beenden Sie die App und öffnen Sie das Android Ein-
	 stellungsmenü. Öffnen Sie Bluetooth und starten Sie 
	 das Suchen (scannen) nach Geräten in der Umgebung.
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2. 	Stecken Sie den OBD Stick in die On-Board-Diagnose
	 (OBD) Steckdose. Bei einigen Android Geräten kann 
	 es zum Verbindungsaufbau notwendig sein, dass Sie 
	 den OBD Stick nochmals kurz aus der OBD Steckdose 
	 ziehen und ein zweites Mal einstecken.
3.	 Klicken Sie auf „OBD Stick“ in der Geräteliste und 
	 koppeln Sie jetzt Ihr Smartphone mit dem OBD Stick.

iOS Smartphones

Beenden Sie die App und stecken Sie den OBD Stick in 
die On-Board-Diagnose (OBD) Steckdose des Fahrzeugs. Eine 
Koppelung ist nicht notwendig. Der OBD Stick wird automatisch 
erkannt.
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5 Starten der DriveDeck Sport App

Starten Sie die App und warten Sie bis die Status-
anzeige für die Fahrzeugverbindung gelb leuchtet.
Für den Verbindungsaufbau zum Fahrzeug starten Sie
den Motor des Fahrzeugs. Nachdem die Fahrzeug-
	 verbindung hergestellt wurde, wechselt die 	
	 Status	anzeige auf Grün. Der Verbindungs-
	 aufbau kann einige Sekunden dauern.

Bei der erstmaligen Verbindung werden Sie automatisch 
aufgefordert das entsprechende Fahrzeug auszuwählen. 
Die Auswahl erfolgt pro Fahrzeug nur einmal. 
Beim späteren Wechsel zwischen mehreren Fahrzeugen 
wird automatisch die korrekte Auswahl übernommen.
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DriveDeck Sport Funktionsumfang

TrackDrive
Streckenaufzeichnung mit professioneller
Auswertung

G-Drive
Anzeige der Längs- und Querbeschleunigung

Power Drive
Anzeige der Motorleistung und des Drehmoments
(PRO-Version)
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FuelDrive
Anzeige des aktuellen Kraftstoffverbrauchs 
und der CO2-Emission inklusive Kraftstoffkosten

CoreDrive
Anzeige ausgewählter Live Motordaten

Test Drive
Durchführung von Beschleunigungs-, Elastizitäts-, 
Distanz- und Bremstests
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Fahrzeug
Auswahl und Anzeige von Fahrzeug und Motor

Android
Beenden der App
(nur bei Android)

Support
Direktes Versenden einer E-Mail an den Support
(nur bei iOS)
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6 Anbringen und Ausrichten des Smartphones in Ihrem 
Fahrzeug

Bringen Sie Ihr Smartphone mit Hilfe einer KFZ-Halterung 
in Ihrem Fahrzeug an.

Fahrtrichtung

Ansicht von oben

Fahrtrichtung

Seitenansicht

90°

90°
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Für eine möglichst präzise Erfassung der Quer- und Längs-
beschleunigung sollte das Smartphone rechtwinklig zur 
Längsachse (Fahrtrichtung) des Fahrzeugs ausgerichtet 
werden.

Mit der Funktion G-Drive können Sie jederzeit überprüfen ob 
das Gerät im Fahrzeug korrekt ausgerichtet ist.

Dazu stellen Sie Ihr Fahrzeug auf eine möglichst waagerechte 
und ebene Fläche. Öffnen Sie G-Drive und überprüfen Sie, ob 
beide Zeiger auf 0.0 g bzw. 0.0 m/s2 stehen. Sollten die Werte 
von den Nullpunkten abweichen, können Sie die Einbaulage 
nochmals nachjustieren bis die Nullwerte erreicht werden.
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Als Fahrer sind Sie verantwortlich für die Verkehrssicherheit. Versuchen Sie 
nicht das System während der Fahrt zu bedienen. Mangelnde Aufmerksamkeit 
im Straßenverkehr kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und zu Sach-
schäden führen. Sie tragen die volle Verantwortung und das Risiko beim 
Gebrauch dieses Systems.

Hinweise und Warnungen

Der DriveDeck Sport OBD Stick kann aufgrund seiner 
geringen Stromaufnahme über einen längeren Zeitraum 
im Fahrzeug eingesteckt bleiben. Abhängig vom 
Fahrzeugtyp kann jedoch nach einigen Tagen Standzeit 
eine Hinweismeldung für erhöhte Batterieentladung in 
der Check Control Anzeige erscheinen.  
Bei längeren Standzeiten des Fahrzeugs, sollten Sie 
den OBD Stick aus der OBD Steckdose nehmen. 
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Bitte fahren Sie vorsichtig, und stellen Sie sicher, dass Sie sich an die geltenden 
Verkehrsregeln Ihres Landes halten. Die INATRONIC GmbH & Co KG kann in 
keiner Weise für Personen- oder Sachschäden haftbar gemacht werden und 
haftet nicht für Fehlfunktionen des Smartphones oder Datenverluste, die von 
dieser Anwendung verursacht werden. Die Nutzung geschieht auf eigene 
Gefahr. Messungen können von den tatsächlichen Werten abweichen und 
stellen in keiner Weise offizielle oder andere Messungen dar. Alle Werte können 
aufgrund unterschiedlicher Bedingungen variieren.
Bei der Montage des Smartphones in Ihrem Fahrzeug darf das Sichtfeld des 
Fahrers nicht eingeschränkt werden. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu 
gefährden, sollten Beschleunigungs- und Bremstests ausschließlich auf 
abgesperrten Strecken durchgeführt werden.
Für den Drive Deck Sport OBD Stick gilt entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Kaufdatum. Von 
der Gewährleistung ausgenommen sind kosmetische Schäden wie Kratzer 
oder Dellen, Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Wasser, Feuer oder 
höhere Gewalt, sowie Schäden aufgrund einer Wartung durch nicht autorisierte 
Dienstanbieter.
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Datenschutz Hinweise

Diese Anwendung überträgt zu keinem Zeitpunkt Fahrdynamik- und Messwerte 
(z.B. Geschwindigkeit, Drehzahl, Leistung, G-Force usw.) per Internet an Server 
oder sonstige  Ziele. Die Verwendung von Positionsdaten dient ausschließlich 
der Aufzeichnung einer Strecke oder einer Messung, die später dem Fahrer 
dargestellt wird. Diese Positionsdaten werden nicht an die 
INATRONIC GmbH & Co. KG übertragen. 
Zur kontinuierlichen Verbesserung des Produkts werden folgende Daten 
anonymisiert an einen INATRONIC Server übertragen:  
App Version, OS Version, Fahrzeugauswahl, OBD Stick Seriennummer, 
OBD Stick Software Version und OBD Protokoll.

Impressum

Die DriveDeck Sport App und der OBD Stick werden von der 
INATRONIC GmbH & Co. KG entwickelt und produziert.
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Konformitätserklärung

Hiermit wird erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und 
weiteren relevanten Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC und 1999/5/EC 
entspricht.

Dieses Produkt entspricht den speziellen Anforderungen für elektronische 
Baugruppen in Kraftfahrzeugen nach der Richtlinie 2009/19/EG. 
Zulassungsnummer: E13 10R-03 12609

FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference in 
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a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
   the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Industry Canada Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada 
license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two con-
ditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause 
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undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.

OBD Stick BT OBD W4 LE	 OBD Stick BT OBD W4 A
Contains FCC ID PVH0950	 Contains FCC ID QOQWT12
Contains IC 5325A-0950	 Contains IC 5123A-BGTWT12A

© INATRONIC GmbH & Co. KG 
	 Deutschland
	



Support

E-Mail	 support@drivedeck.de

           www.drivedeck.de  

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit  
DriveDeck Sport und eine gute Fahrt!

Wichtiger Hinweis:
DriveDeck Sport wird laufend erweitert. Senden Sie uns eine
E-Mail an support@drivedeck.de um über wichtige Produkt
Neuheiten informiert zu werden und folgen Sie uns auf 
Facebook.


